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成套加药装置参数回执

	需方单位：
	
	联系人：
	
	电话：
	

	邮箱：
	
	手机：
	
	传真：
	

	装置名称：
	数量：                            套

	溶液箱容积：        M³
	数量：              只
	泵数：                           台

	溶液箱材质：      □碳钢内衬         □不锈钢         □增强聚丙烯       □其他

	运行条件
	性能参数

	介质：
	温度：         ℃
	额定流量
	1
	

	功率：             KW
	粘度：         MM²/S
	
	2
	

	使用状态：        □间断            □连续
	
	3
	

	
	排出压力
	1
	

	结构特征
	
	2
	

	泵型式：          □立式            □卧式
	
	3
	

	泵头型式：     □柱塞       □机械隔膜     □液压隔膜
	吸入压力
	1
	

	吸入口径：         MM    排出口径：       MM
	
	2
	

	联结型式：     □接管套     □法兰         □内螺纹
	
	3
	

	流量控制：     □手控调量              □变频调量
	材料

	备件配置
	过流体
	1
	泵头：

	低压开关控制柜        □要            □不要    
	
	2
	管道：

	安全阀                □要            □不要
	
	3
	其他：

	缓冲阻尼器            □要            □不要
	安装地点：     □室内         □室外

	Y型过滤器            □要            □不要
	包装方式：     □简易         □木箱

	背压阀                □要            □不要
	油漆着色：     □要           □不要
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